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-~ Uszczelniacz do Opon Mleczko Quick
Tire 250 ml

Cena 45,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy QTS250R1

Kod producenta QTS250R1

Kod EAN 5904959482458
Pojemnos¢ 250

Model Zestaw Quick plus Aplikator
Marka bez marki

Kod producenta QTS250R1

EAN (GTIN) 5904959482458

Opis produktu

Uszczelniacz Quick Tire 250 ml + Aplikator

Quick to wysokiej jakosci uszczelniacz do opon, dziatajacy natychmiastowo naprawiajacy przebicia do 7mm.
Zaledwie 80 ml uszczelniacza Quick Tire Sealant pozwala zabezpieczy¢ opne na wypadek przebicia, niemal natychmiast
naprawiajac uszkodzenia do 7 mm . Uszczelniacz do opon Quick Tire Sealant zostat opracowany tak, zeby pozostawacd
ptynny do 7 miesiecy, nawet w oponach z cienkimi $ciankami i matg iloScig gumy. Moze by¢ uzywany z oponami Tubeless,
Tubeless-Ready oraz zwyktymi oponami (pod warunkiem odpowiedniego osadzenia na obreczy, zapobiegajacemu spadnieciu z
rantu obreczy i rozszczelnienia stopki opony). Quick Tire Sealant mozna pompowac za pomocg pompek z nabojami Co2.
Aby uzyskac skuteczna odpornosc¢ na przebicie, dodaj wymagana ilos¢ do wnetrza opony (tabela ponizej).
Zalecana ilo$¢ na opone:

- Opony MTB 1,0" do 2,0" zalecana ilo$¢ 60 - 80 ml.

- Opony MTB 2,1" do 2,5" zalecana ilo$¢ 80 - 100 ml

- Opony MTB 2,6" do 3,0" zalecana ilo$¢ 120 - 150 ml

- Opony Gravel zalecana ilos¢ 40 - 60 ml

- Zalecang ilos¢ mozna zwiekszy¢ w celu dodatkowej ochrony.

Dtuzsza ochrona przed przebiciem.

Powyzsze wartosci nalezy traktowac jako sugerowane, ilos¢ uszczelniacza mozna regulowac w zaleznosci od objetosci opony.
Mozna stosowad wiekszg ilo$¢ uszczelniacza dla zwiekszenia ochrony, nie nalezny jednak przesadzac¢ w tym zakresie. Wieksza
ilos¢ uszczelniacza zwieksza mase i negatywnie wptywa na trakcje. Uzycie za matej iloSci uszczelniacza nie bedzie

zabezpieczac opony w przypadku uszkodzenia.

Uszczelniacz dziata natychmiastowo, wiec moze zaistnie¢ sytuacja, ze uszczelniacz uszczelnit juz kilka uszkodzen a Ty nawet o
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tym nie wiesz i jego ilo$¢ jest niewystarczajaca na dalsza ochrone. Zaleca sie kontrole ilosci uszczelniacza w oponie co 2-3
miesigce i ewentualne uzupetnienie.

Lub dodaj swiezy uszczelniacz co 3 miesigce (ok. 30% pierwszej aplikacji na koto) i ciesz sie jazda.

Aplikator do uszczelniacza Quick Tire Sealant Injector 100ml

Aplikator o pojemnosci 100 ml wyposazony w wezyk silikonowy, bardzo elastyczny pozwalajgcy na szczelne osadzenie na
zworach Presta. W szybki i tatwy sposéb pozwala na aplikacje ptynu przez zawér do opony, w tym celu nalezy wykreci¢ insert
zaworu i nala¢ odpowiednig ilos¢ ptynu.

Aby zminimalizowa¢ mozliwo$¢ zachlapania otoczenia sugerujemy uzy¢ kawatka recznika papierowego przy zdejmowaniu
wezyka z zaworu. Po aplikacji ptynu aplikator nalezy umy¢ wodg, w przeciwnym wypadku ptyn zastygnie wewnatrz i uszczelni
aplikator zamiast opony :)

Aplikacja uszczelniacza do opon.

Najprostszym i najczystszym sposobem jest aplikacja za pomoca aplikatora przez zawér. Do wczesniej wstrzelonej opony
wlewamy odpowiednia ilo$¢ uszczelniacza, montujemy insert zaworu i pompujemy powietrzem.

Mozna wlewac uszczelniacz bezposrednio do opony przed wstrzeleniem na obrecz. Nie zalecamy tej metody, poniewaz
nieumiejetne wykonanie moze zakonczy¢ sie duzym bataganem.

FAQ

Jaki jest zakres temperatur?

Uszczelniacz pozostaje ptynny wewnatrz opony w zakresie temperatur od +40 °C do -22°C. Jednak trzeba mie¢ na uwadze, ze
dtugotrwate uzycie w skrajnych temperaturach moze przyczynic sie przyspieszenia starzenia uszczelniacza.

Z jakimi oponami mozna uzywac uszczelniacza Quick Tire Sealant?

Uszczelniacza mozna uzywac z oponami UST, Tubeless, Tubeless Ready oraz zwyktymi oponami. W przypadku zwyktych opon
moze wystapi¢ problem z uszczelnieniem stopki opony z obrecza, w takim przypadku nalezy zastosowac system ,,ghetto
tubeless”.

Czy mozna mieszac Quick Tire Sealant z uszczelniaczami innych producentow?

Co do zasady sugerujemy tego nie robi¢, ale w wyjgtkowych sytuacjach mozna miesza¢ z uszczelniaczami na bazie
naturalnego lateksu. Nie wolno miesza¢ z uszczelniaczami na bazie lateksu syntetycznego oraz uszczelniaczami
mechanicznymi.

Czy mozna uzy¢ Quick Tire Sealant do szytek lub detek?

Jesli detka lub szytka ma wyjmowany rdzen zaworu, to mozna uzy¢ uszczelniacza. Zalecana ilo$¢ uszczelniacza od 30 ml do 60
ml w zaleznosci od objetosci.

Jak dtugu wytrzyma uszczelniacz w mojej oponie?

Uszczelniacz powinien pozosta¢ ptynny w oponie od 2 do 7 miesiecy. Zalezy to od takich czynnikéw jak temperatura
otoczenia, jak czesto jezdzisz, w jakiej temperaturze przechowujesz rower (optymalna temperatura +10°C do +20°C), grubos¢
scianki opony, ilos¢ gumy w oponie (wiecej lepiegj), ilo$¢ uszczelnionych przebié. Zalecamy kontrole uszczelniacza co 3
miesigce.

Jaki jest okres przydatnosci do uzycia Quick Tire Sealant?

Uszczelniacz mozna przechowywad przez dwa lata w szczelnie zamknietym oryginalnym pojemniku w chtodnym miejscu bez
ekspozycji na $wiatto stoneczne. Optymalna temperatura przechowywania +10°C do +20°C. Oczywiscie mozesz trzymac
uszczelniacz w szufladzie lub w skrzynce z narzedziami, to nie powinno mie¢ wiekszego wptywu na jego starzenie.

Czy zawartos¢ amoniaku moze uszkodzi¢ opone lub obrecz?

W uszczelniaczu Quick Tire Sealant uzywamy naturalnego lateksu. Podczas zbierania lateksu dodawana jest niewielka ilos¢
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amoniaku jako stabilizator. Przy otwarciu butelki moze pojawic¢ sie intensywny zapach ale ta $ladowa ilo$¢ amoniaku z czasem
bedzie sie utlenia¢ a zapach bedzie tagodniejszy. Ta niewielka ilos¢ amoniaku nie ma szkodliwego wptywu na opone oraz
obrecz.

Czy trzeba usuwacd uszczelniacz z wewnetrznej czesci opony?

Zalecamy czyszczenie opon z ptynnego uszczelniacza jesli planujesz ich ponowne uzycie. Pozostawienie uszczelniacza
spowoduje jego wulkanizacje i trudnosci z péZniejszym usunieciem. Do mycia zalecamy uzycie wody i szmatki.

Czy uszczelniacz Quick Tire Sealnant jest kompatybilny z CO2?

Pompki z nabojami CO2 najlepiej stosowaé w awaryjnych sytuacjach na wyscigach. Zalecamy jednak wymiane CO2 po jezdzie
i wymiane na zwykte powietrze. Dtugotrwate dziatanie CO2 moze skréci¢ zywotnos¢ uszczelniacza.
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